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ANNEXE 7 (A)

COUPE TYPE DE REMBLAYAGE DE TRANCHEE
' =T DE REFECTION DE CHAUSSEE '
COUPE TYPEN1 : TRANCHEE SOUS CHAUSSEE
RESEAU STRUCTURANT
B.B.S.G /10
4 Eem N\ 7 7k / Couche d'accrochage
a
30cm l'émulsion de bitume
Mini
Reconstitution de
l'ancien corps de
chaussée a l'identigtie
[ Charge
e Matériaux sligibles
dans la norme
N.F.P. 11-300
(exemple : GNT 031,5)
ou
. Matériaux
v 20a30cm : autocompactant
O O v
Scm \
Enrobage en sable
de carriere
| Grillage avertisseur
Les conditions d'obtention d'un compactage optimal des remblais seront mises en application.
Les graves seront compactées par couches de 20 cm d'épaisseur maximale.
g2, 93 = qualités de compactage.
La fiche produit du matériau autocompactant utilisé sera fournie avant toute mise en ceuvre.
Les conditions d'obtention d'un compactage opitmal des remblais seront mises en application.
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ANNEXE 7(B)

TRANCHEE SOUS CHAUSSEE

Revétement enduit superficiel

Enduit monocouche

Grave bitume

Matériatix éligibles
dans la horme
N.F.P. 11-300

Matériaux éligibles
dans la norme
N.F.P. 11-300

(exemple : GNT 031,5)
ou
Matéiraux
autocompactants

Enrobage en sable
de carriére

| Grillage avertisseur |

Les conditions d'obtention d'un compactage optimal des remblais seront mises en application.
Les graves seront compactées par couches de 20 cm d'épaisseur maximale.

g2, g3 = qualités de compactage.

La fiche produit du matériau autocompactant utilisé sera fournie avant toute mise en ceuvre.
Les conditions d'obtention d'un compactage opitmal des remblais seront mises en application.
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ANNEXE 7(C)

TRANCHEE EN BORDURE DE CHAUSSEE

Revétement identique a I'existant

chaussée accotement
— | «— Réfection identique
a l'existant
30 cm Matériaux éligibles
dans la norme
N.F.P. 11-300
Charge
80 cm min Matériaux éfigibles
dans la norme
N.F.P. 11-300
(exemple : GNT 031,5)
ou
Matériaux
20a30cm autocompactants
5cm

Enrobage en sable
de carrfere

| Gritage avertisseur |

Les conditions d'obtention d'un compactage optimal des remblais seront mises en application.
Les graves seront compactées par couches de 20 cm d'épaisseur maximale.

g2, q3 = qualités de compactage.
La fiche produit du matériau autocompactant utilisé sera fournie avant toute mise en ceuvre.
Les conditions d'obtention d'un compactage opitmal des remblais seront mises en application.
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ANNEXE 7(D)

TRANCHEE SOUS ACCOTEMENTS

Revétement identique a I'existant

chausseée accotement

— | +— Réfection identique
a l'existant

TIT IEEEENEEENEEEANE

> 50 cm

Matériaux éligibles
dans la norme

Charge
70 cm min. N.F.P. 11-300
(exemple : GNT 031,5)
ou
Matériaux
autocompactants

Enrobage en sable
de carriere

| Griltage avertisseur |

Les conditions d'obtention d'un compactage optimal des remblais seront mises en application.
Les graves seront compactées par couches de 20 cm d'épaisseur maximale.

g2, g3 = qualités de compactage.

La fiche produit du matériau autocompactant utilisé sera fournie avant toute mise en ceuvre.
Les conditions d'obtention d'un compactage opitmal des remblais seront mises en application.
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ANNEXE 7(E)

TRANCHEE SOUS TROTTOIR

Revétement BB

B.B.S.G. 0/10

10cm 10¢cm

Couche d'accrochage
a
I'émulsion de bitume

Charge __|
50 cm min.

Matériaux éligibles
dans la norme
N.F.P. 11-300

(exemple : GNT 031,5)
ou
Materiaux

------------------------- BRnsane. soRRamEmRassEsRen aufocompactants

| Grillage avertisseur |

Enrobage en sable
de carriere

Les conditions d'obtention d'un compactage optimal des remblais seront mises en application.
Les graves seront compactées par couches de 20 cm d'épaisseur maximale.
g2, q3 = qualités de compactage.

La fiche produit du matériau autocompactant utilisé sera fournie avant toute mise en ceuvre.
Les conditions d'obtention d'un compactage opitmal des remblais seront mises en application.
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